
Dane techniczne: 
Obudowa materiał wykonania stal nierdzewna

Wymiary/waga netto

wysokość 1305 mm (bez nóżek)

długość 600 mm

głębokość 600 mm

masa netto 40 kg

Wyposażenie czujnik temperatury TAK

Bufor

materiał wykonania stal nierdzewna 316L

pojemność 200 dm³

Klasa efektywności energetycznej B

max. temperatura pracy zbiornika 80 °C

max. ciśnienie pracy zbiornika 3 bar

średnica przyłączy wodnych 1 cal

B1 - Powrót c.o. (obieg I)
B2 - Zasilanie c.o. (obieg I)
B3 - Powrót c.o. (obieg II)
B4 - Zasilanie c.o. (obieg II)

Rysunki techniczne:
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Uwaga: elementy wyposażenia mogą się różnić w zależności od modelu jednostki zewnętrznej pompy ciepła.

grupa pompowa
z mieszaczem lub bez mieszacza

obudowa z estetycznej
stali szczotkowanej 

odpowietrznik

kapilara czujnika

przyłącza do 2 dedykowanych 
grup pompowych
z mieszaczem lub bez mieszacza

pojemność bufora 200 litrów

wężownica ze stali nierdzewnej 
gatunku 316L (opcja)

stal nierdzewna 
gatunku AISI 316L 

bardzo dobra izolacja zbiornika
(XPS + pianka PUR)

Wyposażenie:

GRZEJNIKI

POMPA CIEPŁA
POWIETRZE - WODA

MONOBLOK  

SZAFA HYDRAULICZNA
iZZiFAST 

INSTALACJA
 WEWNĘTRZA

C.W.U.

H1
H2

H3

H4

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE 

 przewód wody gorącej

 przewód cyrkulacyjny

 przewód wody zimnej

H1 - zawór zwrotny; 

H2 - zawór odcinający;

H3 - zawór redukcyjny ciśnienia; 

H4 - podmieszanie c.w.u.; 

H5 - filtr siatkowy z magnetytem;

H11 - grupa pompowa z mieszaczem 

 lub bez mieszacza (opcja)

BUFOR
iZZiFAST 200 

H5

Schemat:  
Bufor z jednoobiegową szafą hydrauliczną iZZiFAST
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