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WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

e Przed montazem i uruchomieniem rekuperatora r-Wall50
nalezy uwaznie przeczytac instrukcje uzytkownika.

Uruchomienie i montaz rekuperatora powinno by¢
wykonywane zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji
uzytkownika oraz przepisami dotyczacymi elektrycznosci.

Nalezy powaznie traktowac ostrzezenia zawarte w
niniejszej instrukcji uzytkownika poniewaz zawierajg one
istotne informacje na temat bezpieczenstwa osobistego.

Nieprzestrzeganie wskazoéwek bezpieczenstwa moze
prowadzi¢ do okaleczenia 0s6b lub uszkodzenia
rekuperatora.

Nalezy uwaznie przeczyta¢ instrukcje i zachowac jg przez
caty okres uzytkowania rekuperatora.

Z urzadzenia tego moga korzystac dzieci w wieku powyzej
8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umystowej, nie posiadajace odpowiedniej
wiedzy lub doswiadczenia, jesli uzytkowanie sprzetu bedzie
odbywato sie pod nadzorem osoby dorostej lub otrzymajg
one instrukcje odnosnie zasad bezpiecznego korzystania z
urzadzenia i beda rozumiaty zwigzane z tym zagrozenia.

Nie nalezy zezwala¢ dzieciom na zabawe sprzetem.

Nie nalezy pozwala¢ dzieciom na czyszczenie i konserwacje
sprzetu bez odpowiedniego nadzoru.

Jezeli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi on
zosta¢ wymieniony przez producenta, serwisanta
lub inng wykwalifikowang osobe w celu unikniecia
niebezpieczenstwa.

Zaleca sie montaz rekuperatora na wysokosci powyzej
2.1m nad podtoga.

Nalezy podja¢ srodki ostroznosci aby zapobiec cofaniu
sie gazow do pomieszczenia z otwartego przewodu
kominowego lub innych urzadzen spalajacych gaz.

Wentylatory wyciggowe moga niekorzystnie wptywac na
bezpieczng prace urzadzen spalajacych gaz lub inne paliwa
(w tym te w innych pomieszczeniach) z powodu cofania sie
gazow. Gazy te mogg powodowac zatrucie tlenkiem wegla.
Po zamontowaniu wentylatora wyciggowego takiego jak
wentylator scienny lub wentylator kanatowy, dziatanie
urzadzen z otwartym systemem odprowadzania gazéw
powinno zosta¢ sprawdzone przez kompetentng osobe, aby
upewnic sie, ze nie wystepuje cofanie sie gazow.

o Nie nalezy tadowac baterii, ktore nie sg przeznaczone do
ponownego tadowania.

o Baterie nalezy wktadac¢ zapewniajac prawidtowa
biegunowos¢.

e Zuzyte baterie nalezy wyja¢ z urzadzenia i pozby¢ sie ich w
bezpieczny sposob.

e Jezeli urzadzenie ma by¢ przechowywane jako nieuzywane
przez dtuzszy okres, nalezy wyjac baterie.

e Nie zwiera¢ zaciskéw zasilania.

Symbole uzyte w instrukcji

OSTRZEZENIE!

NIE WOLNO!

INFORMACJE

Zasady bezpieczenstwa dotyczace montazu
rekuperatora

Przed montazem lub naprawg nalezy
odtqgczyc rekuperator od sieci zasilania.

®

Nie wolno uzywac rekuperatora poza
zakresem temperatury podanym w
instrukcji uzytkownika lub w miejscach
zagrozonych wybuchem bgdz w
agresywnych srodowiskach.

Nie stawiac¢ zadnych urzgdzen
grzewczych aniinnego sprzetu w

; bardzo bliskiej odlegtosci od przewodu
zasilajgcego rekuperator.

Nie nalezy uzywa¢ sprzetu lub
przewodow, ktore sq uszkodzone w celu
podtqczenia rekuperatora do zasilania.

Podczas montazu rekuperatora,
nalezy stosowac sie do przepisow
bezpieczenstwa dotyczgcych uzycia
narzedzi elektrycznych.

Nalezy ostroznie rozpakowaé

@ rekuperator.

Nalezy uzywac rekuperatora wytgcznie
W spos6b przewidziany przez
producenta.




Zasady bezpieczenstwa dotyczace montazu
rekuperatora

Nie dotykac regulatora lub pilota
mokrymi rekami.

Nie nalezy wykonywa¢ czynnosci
konserwacyjnych na rekuperatorze
mokrymi rekami.

Nie nalezy zezwala¢ dzieciom na
uzytkowanie rekuperatora.

Nie czyscic rekuperatora wodg.

Chronic czesci elektryczne przed
dostaniem sie do nich wody.

Nie blokowac kanatu powietrznego gdy
rekuperator jest wtqczony.

Przed rozpoczeciem czynnosci
konserwacyjnych, odtqgczy¢ rekuperator
od zasilania.

Nie uszkodzi¢ kabla zasilajgcego
podczas obstugi rekuperatora. Nie
umieszczac¢ zadnych przedmiotéw na
kablu zasilajgcym.

Przechowywa¢ produkty wybuchowe i
tatwopalne z daleka od rekuperatora.

Nie otwiera¢ dziatajgcego urzqdzenia.

Nie kierowa¢ strumienia powietrza z
rekuperatora na otwarty ogien lub
sSwiece.

WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja uzytkownika zawiera opis techniczny dzia-
tania, wytyczne dotyczace instalacji i montazu oraz dane tech-
niczne rekuperatora z odzyskiem ciepta r-Wall50.

UZYCIE

o Rekuperator wyposazony jest w ceramiczny regenerator
energii oraz wentylator, ktory dostarcza Swieze powietrze i
odprowadza powietrze z odzyskiem energii.

o Rekuperator przeznaczony jest do montazu na $ciane.
Teleskopowa konstrukcja umozliwia jego montaz na Scianie
0 grubosci od 280 mm do 470 mm.

e Rekuperator przeznaczony jest do ciggtej pracy,
podtaczony na state do pradu.

e Transportowane powietrze nie moze zawiera¢ substancji
tatwopalnych lub mieszanek wybuchowych, oparow
chemikaliéw, gruboziarnistych zanieczyszczen pytowych,
czastek sadzy i oleju, substancji lepkich, materiatow
wtdknistych, patogenow lub innych szkodliwych

INSTALACJA | POD£ACZENIE POWINNY BYC
WYKONANE WYLACZNIE PRZEZ ODPOWIEDNIO
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL PO
ODPOWIEDNIM INSTRUKTAZU POSTEPOWANIA W
RAZIE NIEBEZPIECZENSTWA.

MIEJSCA INSTALACJI REKUPERATORA MUSZA
BYC ZABEZPIECZONE PRZED DOSTEPEM DZIECI
POZOSTAWIONYCH BEZ OPIEKI.

LISTA ELEMENTOW ZNAJDUJACYCH SIE W
OPAKOWANIU

Rekuperator 1sztuka
Worek z akcesoriami 1sztuka
Pilot 1sztuka
Instrukcja uzytkownika 1sztuka
Pudetko do pakowania 1sztuka

GLOWNE PARAMETRY TECHNICZNE

e Rekuperator przeznaczony jest do uzytku w
pomieszczeniach zamknietych, w temperaturze otoczenia
w zakresie od -20°C (-4°F) do +50°C (+122°F) i wilgotnosci
wzglednej ponizej 80%.

¢ Rekuperator zaliczany jest do urzadzen elektrycznych Il
klasy.

e Stopien ochrony (IP) wynosi IPX4.

o Projekt konstrukcji rekuperatora podlega ciggtym zmianom
dlatego niektore modele moga nieznacznie roznic sie od
modeli opisanych w niniejszej instrukcji.



Wymiary catkowite rekuperatora(mm)
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Opis Jednostka Wartosé
Napiecie Vv 100-240
Czestotliwos¢ Hz 50/60
Moc wejsciowa W 6/7/7.8
Zasilanie pradem A 0.04/0.05/0.06
RPM - 1000/1550/1800
RPM (max) - 2200
Przeptyw powietrza (L/M/H) w trybie nawiewu/wywiewu (z filtrem F7)* m3/h 20/40/50
Przeptyw powietrza (L/M/H)w trybie regeneratora(z filtrem F7)* m3/h 10/20/25
Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 32.7
Efektywnosc¢ odzysku ciepta % do 97
Stopien ochrony przed wnikaniem (stopien zabezpieczenia) - IPX4
Srednica kanatu powietrznego mm 158
SEC - Klasa A
Srednica kanatu powietrznego - Montaz nascienny
Masa netto kg 4.2

* Maksymalny przeptyw powietrza (w trybie wzmozonej wydajnosci ,Boost” wentylatora).

*Uwaga: Przeptyw powietrza w trybie nawiewu/wywiewu bez filtra F7 wynosi okoto 34/56/70CMH lub 20/33/41.2CFM, a wtasciwe

parametry bedq odpowiednio dostosowane.




RYSUNEK MONTAZOWY

Silikonowa uszczelka
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Ostona wodoodporna

Czujnik temperatury

Ceramiczny wymiennik ciepta KON 7 \ Ostona filtra

Filtr wstepny

Wspornik pod fil L ] \ Ostona wentylatora

Ostona wymiennika

Filtr F7

Rurka zewnetrzna
Tylna ptyta montazowa

Wkrety krzyzakowe
Gtéwny element

TRYBY PRACY

Tryb wentylacji. Rekuperator pracuje w trybie wywiewu lub nawiewu z ustawiong predkoscia. W przypadku synchronicznego dziatania
dwoch podtgczonych rekuperatorow, jeden pracuje w trybie nawiewu, a drugi w trybie wywiewu.

Tryb regeneracji. Rekuperator pracuje w dwoch cyklach po 75 sekund kazdy, aby zapewnié regeneracje ciepta i wilgoci.

Cykl 1(wywiew) Ciepte, zanieczyszczone powietrze jest usuwane z pomieszczenia i przechodzi przez ceramiczny regenerator, ktory
stopniowo pochtania ciepto i wilgo¢. Po 75 sekundach rekuperator przetgcza sie na tryb nawiewu.

Cykl 2 (nawiew) Swieze i zimne powietrze z zewnatrz przechodzi przez regenerator ciepta i po 75 sekundach pochtania zgromadzong
wilgoc¢ i ciepto, gdy regenerator energii ostygnie, rekuperator przetacza sie w tryb wywiewu.

Tryb
wywiewu

Tryb
Tryb wywiewu Tryb nawiewu nawiewu

INSTALACJA | NASTAWIENIE
Przed instalacjq rekuperatora nalezy przeczytaé instrukcje uzytkownika

Aby zapobiec gromadzeniu sie i osadzaniu kurzu w pomieszczeniu, nie nalezy montowac rekuperatora w miejscach
gdzie kanat powietrza moze by¢ zastoniety przez rolety, zastony, firanki itp. Zastony moga utrudnia¢ normalny przeptyw
powietrza w pomieszczeniu, powodujac nieefektywng prace rekuperatora.



MONTAZ REKUPERATORA

1. Nalezy wywierci¢ w scianie okragty otwor o srednicy 170
mm. Rozmiar otworu pokazano ponizej.

- A-A

Potaczy¢ razem kanat wewnetrzny i zewnetrzny, tak aby do-
pasowac ich dtugos¢ do grubosci $ciany, nastepnie wyjac
kanat wewnetrzny i wtozy¢ kanat zewnetrzny do otworu w
Scianie. W dalszej kolejnosci nalezy wyregulowac zewnetrz-
ny kanat aby zewnetrzna kratka czerpni/wyrzutni byta pra-
widtowo wypoziomowana w celu prawidtowego ustawienia
wlotu/wylotu powietrza na oznaczeniu na zewnetrznym
okapie wentylacyjnym. (Kanat zewnetrzny nie powinien by¢
dtuzszy niz grubos$c¢ sciany, ajego dtuzsze czesci mozna usu-
ng¢. 0Odnosnie montazu kanatow zewnetrznych z/bez akce-
soriow, patrz krok 5)

@ @
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2. Dociagnac¢ rure do sciany tak aby silikonowy pierscien mocno

przylegat do sciany. przed zamontowaniem tylnej ptyty
montazowej ustabilizowac rure rekuperatoraw otworze w $cianie
piang montazowa, nastepnie zamontowac ptyte montazowa
pamietajac aby zachowac¢ s$rodek otworu w ptycie i rurze
rekuperatora. ptyta montazowa powinna by¢ wypoziomowana i
przykrecona do $ciany.

Wystarczy lekko pociggng¢
kanat, jesli zaklinuje sie
w Scianie. Pociqgng¢ mocniej

przewdd, jesli
jest luzny.

&

w srodku

na
zewnqtrz

Podczas montazu
piyty tylnej,
nalezy

zwrdci¢ uwage
nato

by plastikowy
element na
metalowej ptytce
znajdowat sie na gorze
okrqggtego otworu.

Wewnetrzny kanat powietrza nalezy
wtozy¢ do otworu i odwrdcic do dotu
przewdd w kanale wewnetrznym

powietrza, tak aby byt skierowany

w strone, ktorg

wskazuje (}
oznaczenie na

przewodzie/ - .

kanale
zewnetrznym

(4) 5




3. zamontowac¢ gtoéwny/wewnetrzny element rekuperatora na ptycie montazowej w tym celu nalezy najpierw podtaczy¢ przewody
zasilania i czujnika temperatury przez prawidtowe spiecie kostki elektrycznej/podtaczeniowej, prawidtowo utozy¢ przewody elek-
tryczne, element wewnetrzny tgczymy z ptytg montazowa korzystajgc z wbudowanego magnesu, przyktadamy do ptyty montazo-
wej a magnes zapewni prawidtowe potaczenie. po montazu nalezy sprawdzi¢ czy nie ma pomiedzy jednostkg gtéwna/wewnetrzng
a ptyta szczeliny, jesli tak poprawi¢ utozenie przewoddw i ponownie zamontowac element gtowny.

PODEACZENIE DO ZASILANIA

W CELU WYKONANIA JAKICHKOLWIEK CZYNNOSCI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OD£ACZYC REKUPERATOR OD SIECI
ZASILANIA.

REKUPERATOR PRZEZNACZONY JEST DO PODEACZENIA DO JEDNOFAZOWEGO ZASILANIA AC100-240 V/50-60 HZ.
POD£ACZYC REKUPERATOR BEZPOSRENIO DO GNIAZDKA.

OPIS FUNKCJI

Opis jednostki gtéwnej

Status kontrolki (LED RGB)

WEACZONA (ON)
1. Zapalona niebieska kontrolka: Tryb parowania jest
aktywny i jest realizowana komunikacja pomiedzy jed-
nostkg gtéwna (,master”)i podrzedna(,slave”).

2. Zapalona zielona kontrolka: Funkcja loT jest wtaczo-
na, potgczenie z WI-FI powiodto sie i mozna sterowac
urzgdzeniem za pomocag telefonu.

3. Zapalona czerwona kontrolka: Sygnalizator czyszcze-
nia filtra przypominajacy o tym, ze czas wyczyscic¢ lub
wymienic filtr w kanale wewnetrznym.

4. Zapalona fioletowa kontrolka: Wskazuje funkcje “ma-
ster” w trybie on-line ,master-slave” (“gtéwny-pod-
rzedny”), funkcja ,master loT” jest wigczona i mozna
sterowac urzadzeniem za pomoca telefonu.

5. Zielona kontrolka miga wolno: Funkcja automatycznej
wentylacji jest wtaczona i dziata.

Jednostka glownazprzodu . ; 6. Niebieska kontrolka miga wolno: Funkcja swobodne-

go chtodzenia jest wtgczona i dziata.

7. Czerwona kontrolka miga trzy razy: Wskazuje, ze
czyszczenie filtra zostato zakonczone, a czas czysz-
czenia zostat zresetowany.

Kontrolka funkcji (LED RGB)

1. Kontrolka funkcji wskazuje predko$¢ obrotowg wenty- WYLACZONA (OFF)(koordynowa¢ przyciskami)
latora, w sumie 3 predkosci. 1. Niebieska kontrolka miga wolno: wskazuje ustawienie

2. Zielona kontrolka wskazuje nawiew do pomieszczenia. funkcji urzadzenia ‘master”(,gtowne”) w trybie parowania.

3. Czerwona kontrolka wskazuje wywiew z pomieszczenia. 2. Zielona kontrolka miga wolno: wskazuje ustawienie funk-

4. Niebieska wskazuje tryb regeneracji, ktéry po 75 sekun- cji urzadzeniaslave’(,podrzedne’)w trybie parowania.

dach przetacza prace cykliczng z nawiewu na wywiew. 3. Czerwona kontrolka miga wolno: wskazuje, ze urza-
dzenie jest w trybie potgczenia z WI-FI.




H TRYB

ON (WLACZONY): mozna przefaczac P"?d;kojé Kontrolka
— tryb pracy urzadzenia (tryb nawiewu, o : .~ ON/OFF

tryb wyciagu/wywiewu, tryb pracy '

regeneracji). ~ Tryb“Boost”
°eee We/WYt. (ON/OFF) wentylatora

i jonéw ujemnych”|
............ PREDKOSC OBROTOWA Resetowanie
WENTYLATORA filtra

ON (WLACZONA): mozna przetaczac
predkos¢ obrotowa wentylatora, w
sumie dostepne sg 3 predkosci.

ON/OFF
Przetaczanie urzadzenia w stan

ON/OFF (WLACZONY/WYLACZONY).

- ON/OFF

OXOXO)

Pilot

Jednostka gtéwna z boku

Pilot
1. Fan Predko$¢ wentylatora: przetagczanie predkosci wentylatora w urzadzeniu, w sumie dostepne sg 3 predkosci.
2. Tryb pracy: przetaczanie trybu pracy urzadzenia(tryb nawiewu, tryb wyciggu/wywiewu, tryb regeneracji).

3. Wk./WYL. (ON/OFF) jonéw ujemnych: wytgcznik zasilania generatora jondéw ujemnych (gdy wtaczona jest funkcja jonow ujem-
nych, urzadzenie doprowadza powietrze w trakcie nawiewu, generator jonéw ujemnych nalezy zakupic¢ osobno i zamontowac)

4, Kontrolka: lampka kontrolna wtaczona (on) i wytgczona (off).

5. Tryb “Boost” (wzmozonej wydajnosci) wentylatora: ustawianie wentylatora w trybie “boost” (wzmozonej wydajnosci), wentylator
pracuje z maksymalng moca jesli nie ma innego ustawienia, urzadzenie dziata przez 30 minut, po czym tryb ten wytacza sie auto-
matycznie.

6. Resetowanie filtra: Po wymianie filtra w wewnetrznym kanale powietrza, nacisnij i trzymaj przycisk przez 5 sekund, czerwona kon-
trolka w urzadzeniu miga trzy razy i czas czyszczenia filtra zostaje zresetowany (Czas resetowania domysinie 30 dni)

7. ON/OFF: wtgczanie/wytaczanie urzadzenia.

Pilot ten wykorzystuje sygnaty podczerwieni.
1. Przed uzyciem pilota, wt6z do niego baterie (CR2032)i docisnij pokrywe baterii.

2. Po wtozeniu baterii(CR2032), przekrecaj pokrywe baterii zgodnie z ruchem wskazdéwek zegara do momentu gdy strzatka na pokrywie
ustawi sie na oznaczeniu blokady, co oznacza ze pokrywa jest zablokowana (nie dokrecaj pokrywy gotymi rekami aby unikna¢ uszko-
dzenia rak).

3. Aby wyjac baterie, przekrecaj pokrywe baterii w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara jak pokazano na rysunku do
momentu gdy strzatka na pokrywie ustawi sie na oznaczeniu odblokowania, co oznacza, ze jest pokrywa jest odkrecona i mozna
wyjgc baterie.

4. Nalezy odpowiednio przechowywac pilota aby zapobiec potknieciu baterii przez dzieci i spowodowaniu wypadkow.

FUNKCJA SYNCHRONIZACJI PAROWANIA

1. Bez ustawienia funkcji ,master/slave” (,gtéwny/podrzedny”),
jeden pilot moze sterowac jednym lub wieksza liczbg urza-
dzen.

2. Po ustawieniu funkcji ,master/slave” (,gtowny/ podrzedny”),
pilot moze sterowac tylko urzadzeniem gtéwnym (,master”),
a urzadzenie gtéwne wysle sygnat synchronizacji do urza-
dzenia podrzednego (,slave”) (urzadzenie podrzedne nie od-
biera sygnatu zdalnego sterowania), aby zsynchronizowac
urzadzenie podrzedne z gtéwnym (urzadzenie gtowne ,ma-
ster” moze sterowac tylko jednym urzadzeniem podrzednym
,Slave”).

3. W trybie regeneracji, kierunek pracy wentylatora urzadzenia
podrzednego jest przeciwny do kierunku pracy wentylatora
w urzadzeniu gtownym, natomiast kierunek pracy wentylato-
ra w urzadzeniu podrzednym w innych trybach jest taki sam
jak w przypadku wentylatora urzadzenia gtéwnego.

e Maksymalna odlegto$c liniowa niezaktéconego sygnatu komunikacyjnego pomiedzy urzadzeniem gtéwnym (,master”)i
podrzednym (,slave”) wynosi 15 m.

e Sygnat z urzadzenia gtéwnego (,master”) i podrzednego (,slave”) moze przejs¢ przez ceglang sciane o grubosci 180 mm.

N’

Jednostka podrzedna (“slave”)

Uwaga: Podczas sterowania urzqdzeniem za
pomocq pilota, pilot powinien by¢
skierowany w strone urzqdzenia.




USTAWIANIE JEDNOSTEK: GLOWNA-PODRZEDNA (,MASTER-SLAVE")

Niebieska kontrolka po prawej stronie wolno miga Ustawianie jednostki gtownej ("Master”)

Podtacz urzadzenie do zasilania. W stanie OFF (WYEACZ0-
NY), jak pokazano na rysunku, nacisnij i trzymaj przez 5 sekund
przycisk predkosci wentylatora, niebieska kontrolka wskazujg-
ca stan urzadzenia wolno miga. W tym momencie, urzgdzenie
wchodzi w tryb potgczenia “master-slave”, jest ustawione na
funkcje .master”.

Jednostka podrzedna
(“Slave”)

Jednostka gtéwna
(“Master”)

Ustawianie jednostki podrzednej (“Slave”)

1. Podtacz urzadzenie do zasilania. W stanie OFF (WY£ACZONY), jak pokazano na rysunku, nacisnij i trzymaj przez 5 sekund przycisk
trybu urzadzenia, zielona kontrolka wskazujgca stan urzagdzenia wolno miga. W tym momencie, urzadzenie wchodzi w tryb potgcze-
nia “master-slave”, jest ustawione na fukcje ,slave”.

2. W trybie parowania zestawu: jednostka gtowna i podrzedna, ustawianie nalezy wykonac jednoczesnie w krétkim czasie (w ciggu
T minuty). Urzadzenia powinny znajdowac sie jak najblizej siebie, urzadzenie zostanie automatycznie potaczone.

3. Kontrolka stanu parowania urzadzen zapali si¢ na niebiesko, co oznacza ze parowanie urzadzen ,master-slave” przebiegto pomysinie.

4. Jezeli parowanie urzadzen “master-slave” nie powiedzie sie, kontrolki na urzadzeniach beda migac przez jedng minute, a nastepnie
zgasng automatycznie.

Jednostka podrzedna
(“Slave”)

Jednostka gtéwna
(“Master”)

Zielona kontrolka po prawej stronie wolno miga

RESETOWANIE | ANULOWANIE URZADZEN ,MASTER-SLAVE"

Podtacz urzadzenie do zasilania. W stanie OFF (WY£ACZONY), na urzadzeniu master nacis$nij i trzymaj przez 5 sekund przycisk predkosci
wentylatora potgczonego urzadzenia, niebieska kontrolka wskazujaca stan urzadzenia wolno miga. W tym momencie, potaczone urza-
dzenie wchodzi w tryb potaczenia “masterslave”, w urzadzeniu ustawiona jest funkcja ,master”. Czynnosci te nalezy wykona¢ jednocze-
$nie w krotkim czasie na obu urzadzeniach (w ciggu 1 minuty)izaczekac az kontrolka wskazujaca stan urzadzenia zgasnie automatycznie,
teraz urzadzenie nie jest podtaczone do urzadzenia podrzednego, co powoduje automatyczne przerwanie parowania urzgdzenia gtéwne-
go z podrzednym. Na tym etapie, urzadzenie zostaje zresetowane i przywrocone do stanu fabrycznego, bez okreslania funkcji.
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FUNKCJE IOT (INTERNET RZECZY)
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INSTRUKCE DOTYCZACE POBIERANIA APLIKACJI
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16.

. Nazwa rekuperatora. Aplikacja moze taczy¢ wiele urzadzen.

Kazde urzadzenie bedzie miato inng nazwe, ktdrg uzytkownik
moze dowolnie zmieniaé.

.lkona parowania. Po sparowaniu urzadzen, ikona jest

widoczna, urzadzenie podrzedne (.slave’) jest w trybie
offline i nie mozna nim sterowac.

. Sygnalizator filtra. Przypomina uzytkownikowi o koniecznosci

wyczyszczenia lub wymiany filtréw. lkona znika po zresetowaniu.

. Temperatura zewnetrzna. Wyswietla temperature zewnetrzng

gdy urzadzenie jest wtaczone (ON)i pracuje w trybie nawiewu
lub regeneracji. W trybie wywiewu, temperatura zewnetrzna
nie jest mierzona i wyswietlana.

. Ustawianie temperatury swobodnego chtodzenia. Kiedy

powietrze na zewnatrz jest przyjemne, urzadzenie bedzie
pracowac w trybie nawiewu w celu doprowadzenia $wiezego
powietrza bez odzysku ciepta, nazywa sie to ,free coolingiem”
(swobodnym chtodzeniem). Aby umozliwi¢ te funkcje,
uzytkownicy moga ustawi¢ temperature zewnetrzna. Zakres
ustawien wynosi od 10°C do 29°C.

. Ustawianie stezenia dwutlenku wegla. Gdy czujnik CO2 jest

podtaczony, a stezenie dwutlenku wegla w pomieszczeniu
przekroczy ustawiong warto$¢ podczas gdy urzadzenie
pracuje w trybie regeneracji, urzadzenie przejdzie w
tryb nawiewu aby doprowadzi¢ $wieze powietrze w celu
rozcienczenia stezenia dwutlenku wegla az stezenie
CO2 bedzie mniejsze od ustawionej wartosci. Nastepnie
urzadzenie wroci do poprzedniego trybu pracy. Mozna je
ustawi¢ w zakresie od 400 do 2000 ppm.

Stezenie dwutlenku wegla w pomieszczeniach w czasie
rzeczywistym.

. Pozostaty czas pracy po zaplanowanym wytaczeniu .

. Zasilanie W£./WYL. (ON/OFF)

. Tryb pracy (tryb nawiewu, tryb wywiewu, tryb regeneracji).
. Predkos$¢ obrotowa wentylatora, w sumie 3 predkosci.

. Funkcja “boost” (wzmozonej wydajnosci) wentylatora.

Urzadzenie bedzie nawiewato/wywiewato z najwyzsza
predkoscia.
Funkcja stezenia dwutlenku wegla W./WYk. (ON/OFF).

Funkcja swobodnego chtodzenia (“free cooling”) Wk./WYL.
(ON/OFF).

Funkcja jonéw ujemnych Wk./WYk. (ON/OFF).

17. Kontrolki W./WYk. (ON/OFF).

Aby pobrac¢ aplikacje, zeskanuj kod QR lub wyszukaj “Smart Life” w Apple Store lub Google Play Store, nastepnie uzyj potaczenia Wi-Fi

w urzadzeniu aby sterowac nim za pomoca aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna umozliwia sterowanie urzadzeniem oraz obstuge funkcji sterowania gtosnikami Google i Alexa Smart.
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KROKI W PRZYPADKU IOT (INTERNETU RZECZY)

.‘OE Welcome Home

Dlicowring descey

At Mariily &

Chaeie Wi=F and anter sdsesrd

1. Przed uruchomieniem dziatania loT, nalezy potaczy¢ swoj
telefon z domowym routerem sieci WI-FI, wtaczy¢ funkcje
Bluetooth w swoim telefonie komorkowym i upewni¢ sie,
ze urzadzenie i telefon znajduja sie w zasiegu sygnatu WI-FI
(upewnij sie, ze router WI-Fl jest podtgczony do sieci 2.4G).

2. Gdy urzadzenie jest podtgczone, w stanie WYL. (OFF), naci-
snij i przytrzymaj przycisk ON/OFF dowolnego urzadzenia
przez 5 sekund, kontrolka wskazujgca stan urzgdzenia be-
dzie wolno migac¢ na czerwono, wowczas urzadzenie potaczy
sie z siecig WI-FI, a telefon komorkowy bedzie dostepny do
obstugi i potaczenia.

3. Otwdrz pobrang aplikacje Smart
Vent, wejdz na strone operacji,
kliknij w pole dodawania urza-
dzenia i wyszukaj urzadzenie.

4. W tym czasie aplikacja odbie-
ra sygnat z urzadzenia, kliknij
nastepnie aby dodac urzadze-
nie do potaczenia sieciowego.

RESETOWANIE WI-FI 1 USUWANIE URZADZENIA

Usuna¢ urzadzenie z aplikacji w nastepujacy sposéb:

5. Kliknij opcje Dodaj urza-
dzenie (Add Device) aby
znalez¢ sygnat WI-Fl z do-
mowego routera, upew-
nij sie, ze nazwa WI-FI w
aplikacji jest taka sama jak
nazwa potgczenia WI-FI z
twoim telefonem, nastep-
nie zaloguj sie z hastem do
WI-FI.

6. Po udanym potgczeniu
WI-FI, urzadzenie potaczy
sie zsiecig i po nawigzaniu
potaczenia mozesz wejsc
na strone operacji aby wy-
konac¢ operacje.

1. Wro¢ do strony potaczenia obstugi aplikacji, nacisnij i przytrzymaj przycisk urzadzenia, ktére ma
zostac odtgczone, wowczas na dole pojawi sie opcja usuniecia urzadzenia.

2. Kliknij opcje usuniecia urzadzenia i potwierdz pomysine odtaczenie urzadzenia od sieci WI-FI.
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UTRZYMANIE | KONSERWACJA

Po odtaczeniu przewoddw elektrycznych tgczacych jednostke
gtdwna z kanatem wewnetrznym, wyjg¢ oddzielnie ze $ciany
jednostke gtéwna i kanat wewnetrzny.
Pociagna¢ linke po obu stronach ceramicznego regeneratora
cieptaifiltra F7i wyjac¢ z kanatu wewnetrznego zaréwno filtr F7
jak i ceramiczny regenerator ciepta.
e Ceramiczny regenerator ciepta nalez czyscic¢ co najmniej
4 razy w roku.
o Filtr F7 nalezy wymieniac regularnie, zaleca si¢ wymiane co
30 dni. (Ceramiczny regenerator ciepta jest delikatny, aby
unikna¢ uszkodzenia nalezy go ciagna¢ ostroznie).

Filtr F7 (materiatow
eksploatacyjnych nie nalezy
czysci¢, tylko wymieniac),
skontaktowac sie ze
sprzedawca czesci zamiennych.

Czyszczenie ceramicznego
regeneratora energii: mozna go
optukiwac bezposrednio woda.
Po optukaniu woda, umiesci¢ w
nastonecznionym miejscu i
poczekac az wyschnie

Ceramiczny regenerator ciepta
(zalecane czyszczenie
4 razy w roku)

Nawet regularna konserwacja techniczna moze nie zapobiec catkowicie gromadzeniu sie brudu na zespotach regene-
ratora.

Aby zagwarantowa¢ wysoka efektywnos¢ wymiany ciepta, wymiennik nalezy reqgularnie czyscic.

ZASADY PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU
Usun ostone wentylatora z kanatu wewnetrznego i wyjmij wentylator.

Wyczysc¢ topatki wirnika. Do czyszczenia wirnika nalezy uzywa¢ miekkiej szczotki, gabki lub odkurzacza. Nie uzywaj wodnych deter-
gentow sciernych, rozpuszczalnikéw ani ostrych przedmiotow. £opatki wirnika nalezy czyscic¢ raz w roku.
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ZASADY PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU

Przechowywac rekuperator w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu producenta. Srodowisko, w ktorym przechowywany jest
rekuperator nie moze zawierac agresywnych oparow i mieszanin chemicznych, ktére moga powodowac korozje, deformacje izolacji
i uszczelnien. Do jego przenoszenia i przechowywania nalezy uzywac sprzetu dzwigowego aby zapobiec uszkodzeniu rekuperatora
wskutek upuszczenia lub nadmiernych wibracji. Nalezy stosowac sie do wymagan dotyczacych przenoszenia urzgdzen obowigzuja-
cych dla danego rodzaju tadunku. Dozwolony jest transport dowolnym pojazdem, pod warunkiem, ze rekuperator jest zabezpieczony
przed uszkodzeniami mechanicznymi i atmosferycznymi. Podczas przenoszenia nalezy unika¢ wstrzaséw mechanicznych i uderzen.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW TECHNICZNYCH

Usterka

Wentylator nie uruchamia
sie.

Staby przeptyw powietrza.

Hatas, drgania.

Parowanie urzadzen
“Master-Slave” nie
powiodto sie.

Potaczenie WI-Fl nie
powiodto sie.
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Mozliwe przyczyny

Brak zasilania.

Silnik sie zaciat lub wirniki sg zablokowane

Ustawienie niskiej predkosci wentylatora.

Filtr, wentylator lub wymiennik sg brudne

Wirnik jest brudny.

Poluzowana $ruba w obudowie
rekuperatora lub obudowie /wyciagu.

Jednostki ,Master-Slave” ustawione przez
inny sterownik.

Rekuperator jest zainstalowany w miejscu,
w ktorym znajduje sie duzo metalowych
elementow/wystepujg zrédta zaktocen.

Odlegtos¢ pomiedzy urzadzeniami ,Master”
i .Slave” jest zbyt duza/sciana pomiedzy
nimi jest za gruba.

Inne

Telefon komdrkowy jest potaczony z siecia
Wi-Fi 56

Zte potgczenie z publiczng siecig Wi-Fi
(np. siecig Wi-Fi w galeriach handlowych,
hotelach itp., ktore wymagaja rejestrac;ji i
zalogowania).

Router nie ma jeszcze ustawionego konta
i hasta.

W routerze ustawiony jest wyzszy poziom
zabezpieczen.

Przekroczono limit urzadzen, ktére mozna
podtaczy¢ do routera.

Funkcja Bluetooth w telefonie
komorkowym jest wytaczona.

Rozwigzywanie problemoéw

Upewnij sig, ze rekuperator jest prawidtowo
podtaczony do zasilania, a w razie koniecznosci
popraw podtaczenie.

Wytacz rekuperator. Rozwigz problemy z zacigeciem
silnika i zablokowanymi wirnikami. Wyczys¢ topatki
wirnikéw. Uruchom ponownie rekuperator.

Ustaw wyzszg predkosc.
Wyczys¢ lub wymien filtr oraz wyczys$¢ wentylator
i wymiennik. Informacje na temat konserwacji

wymiennika i filtra mozna znalez¢ na stronie 13.

Wyczys¢ wirnik.
Dokre¢ sruby rekuperatora lub obudowy/wyciggu.

Zgodnie z instrukcja, uzywaj tego samego pilota do
ustawien jednostek ,Master-Slave”.

Nadmiar konstrukcji metalowych i zrédta zaktdcen
wokot ostabig sygnat bezprzewodowy, usun te zrédta
zaktocen lub zmien miejsce instalacji rekuperatora.

Zmien miejsce instalacji zgodnie z odlegtos$cia
podang w instrukcji

Zresetuj ustawienie “master-slave” (nacisnij i
przytrzymaj przycisk RESET przez dziesig¢ sekund)i
ustaw ponownie po okresie wytgczenia zasilania.
(Patrz str. 10: RESETOWANIE | ANULOWANIE
URZADZEN ,MASTER-SLAVE”)

Aby sie taczy¢, przetacz sie na czestotliwosé/sie¢
2.40.

Poprawnie skonfiguruj router sieci WI-Fl

Poprawnie skonfiguruj router sieci WI-FI
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